






Характеристика SRM-7010 SRM-7020 

Количество зон речевого оповещения  10 20 

Напряжение электропитания (номинальное), В 24  

Максимальный потребляемый ток, не более, А 
 

в тревожном режиме 0,15 

в дежурном режиме 0,08 

в  режиме «Тест» 0,13 

Максимальная длина линии интерфейса DAP, м, не более 1000  

Габариты без микрофона (В x Ш x Г), мм, не более 60 x 270 x 210 

Масса, кг, не более 0,8  

Поддерживаемая файловая система подключаемого 
USB-флэш накопителя 

FAT32 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по  
ГОСТ 14254-2015 

IP30 
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Номер  

на 

рисунке 

Органы управления и 

индикации 
Назначение 

1 «БЛОК ИНДИКАТОРОВ» 

 

Обобщенные светодиодные индикаторы слева–

направо: Автоматика отключена, Резервное питание, 

Основное питание, Отключение, Неисправность, 

Пожар 

2 «МЕНЮ»   
Клавиша вызова основного меню пульта 

3 «БЦД» Буквенно-цифровой дисплей 

4 «НАЗАД»     
Клавиша возврата на предыдущую страницу меню 

5  «USB A 2.0» 
Разъем для подключения USB – Флеш накопителя  

6 «КЛАВИШИ  

ВЫБОРА ЗОН» 

Клавиши выбора зон речевого оповещения с 

индивидуальными индикаторами в количестве 10 или 

20 

7 «ОТКЛЮЧЕНИЕ 

ЗВУКОВОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ» 

Клавиша отключения звуковой сигнализации пульта с 

индикатором состояния «Звук отключен» 

8 «СБРОС» 
Клавиша сброса режима ПУСК/ПОЖАР 

9 «АВТОРИЗАЦИЯ» Считыватель контактного ключа Touch Memory для 

авторизации пользователя 

10 «ПУСК» Клавиша запуска речевого оповещения о пожаре с 

индикатором состояния 

11 «НАВИГАЦИОННЫЕ 

КЛАВИШИ» 

Клавиши для перемещения по пунктам меню и 

управлением настройками  
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рисунке 

Органы управления и 

индикации 
Назначение 

12 «ВЫБОР  

ИСТОЧНИКА»    

Клавиша выбора источника коммерческой трансляции 

(не используется в пультах СОУЭ)  

13 «ЗОНЫ» Клавиша выбора и отмены выбора всех зон 

оповещения 

14 «ВЕЩАНИЕ»   

 

 

Клавиша активации микрофона пульта 

15 Индикатор  Индикатор активации микрофона 

16 Микрофон Микрофон на гибкой штанге 

17 «DAP.E» Разъем для подключения пульта к прибору по 

интерфейсу DAP, обеспечивающему электропитание 

пульта и обмен данными между пультом и прибором 

18 «НЕИСПР.» Вход типа «сухой контакт» для приема сигнала 

неисправности от источника дополнительного 

электропитания пульта. 

19 «ДОП. ПИТАНИЕ» Разъем для подключения дополнительного 

резервированного источника питания. Используется в 

случае падения напряжения питания на интерфейсном 

кабеле более 4 В в соответствии с приложением А. 

 









 

 

к разъему -E прибора

(Sonar -B, -C)

-45

-7020/7010

.E
(данные, аудио, питание)

+ 24 ВДополнительное 

+ 5 В.

24/1,5
+ 24 В

Выход 24 В

Выход 

Витая пара

 




	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

